
参数表

静态平衡阀

描述

是静态平衡阀。它用在供热和制冷定流量
水系统中平衡流量。

此阀具有位置指示和行程限制。

阀门设定可以被锁定。阀门的特性数值可在测量
仪器 中设定。

阀门不含石棉材料。

具有关断功能。

提供带或不带测量接头的阀门。

介质温度

介质温度
阀门可安装在供回水管上。

应用 阀门可保持恒定的压降。

制冷机

泵
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 阀

公称直径

公称压力

最大压降

泄漏率 级 根据 表 无明显泄漏

介质

最高介质温度

连接 法兰根据

重量

阀体材料 铸铁

阀座密封

阀锥材料 铸造不锈钢

技术数据

阀

公称直径

公称压力

最大压降

泄漏率 级 根据 表 无明显泄漏

介质

最高介质温度

连接 法兰根据

重量

阀体材料 铸铁

阀座密封

阀锥材料 铸造不锈钢

材料
温度

参数表 静态平衡阀

行程限制
行程限制

锁定螺母
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选型

的流量
和压差 连起来与
轴相交。

在
了不同阀门的预设定值。

预设定值为 。

参数表 静态平衡阀
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成都办事处

温哥华广场四层G座

Danfoss公司对样本、小册子和其他印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕Danfoss公司有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品,只要

该变更不会造成已商定的必要的技术规格的改变。

本材料中所有的商标为相关公司的财产。Danfoss和Danfoss的标志是Danfoss公司A/S(丹佛斯总部)的商标。丹佛斯公司保留全部所有权。

丹佛斯(上海)自动控制有限公司

北京办事处
地址 北京朝阳区光华路甲8号

和乔大厦C座301室

邮编:100026
电话:+86 10 65814800

传真:+86 10 65814825

丹佛斯(上海)自动控制有限公司

天津办事处
地址 天津市南开区南京路358号

今晚大厦1407室

邮编:300100
电话:+86 22 27501403

传真:+86 22 27501401

丹佛斯(上海)自动控制有限公司

地址 上海市宜山路900号

科技大楼C楼20层

邮编:200233
电话:+86 21 61513000

传真:+86 21 61513100

Http://www.danfoss.cn
Http://www.heating.danfoss.com
Http://www.heating.danfoss.com.cn    

沈阳办事处

街69号总统大厦C座20层2002室

广州办事处
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